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BING-Schieber-Vergaser.
Typ SRF |

Der BING-Vergaser Typ SRF ist ein Flachstrom-Schieber-
vergaser mit Nadeldlisen-Teillast- und Leerlaufsteuerung.
Er wird mit 14, 15, 16 und 17 mm DurchlaB gefertigt.

Anbau

Der Anbau an den Motor erfoigt mit einem Klemman-
schluB von 23 mm . Der motorseitige Stutzen ist mog-
lichst eng an diesen Durchmesser anzupassen, damit
beim Festziehen mit der Schraube (28) das Vergaser-
gehause nicht verzogen wird. Auf der Filterseite ist das
Vergasergehduse so gestaltet, daB es einen Filtereinsatz
(39) aufnehmen kann, der entweder mit dem anschlieBend
darlibergeschobenen Ansauggerduschdampfer oder dem
Federbiigel (40) befestigt wird.

Zulaufregelung

Der Schwimmer des Vergasers, ein Kunstistoffkdrper mit
Metallscharnier, ist zentral unter dem VergaserdurchlaB
und ringférmig um das Dusensystem angeordnet, so daB
der Vergaser nach ailen Seiten sehr weit geneigt werden
kann, ohne daB Funktionsstérungen auftreten. Aufgabe
des Schwimmers: ist es, die Kraftstoffhdhe im Vergaser
konstant zu halten. Hat der zulaufende Kraftstoff die vor-
geschriebene Hdhe in der Schwimmerkammer erreicht,
dann ist der Schwimmer (18) so weit angehoben, daB er
die Schwimmernadel (20) gegen den Sitz des Zulaufven-
tils driickt und den weiteren Zulauf von Kraftstoff unter-
bricht. Die Entnahme von Kraftstoff aus dem Vergaser durch den
Motor bewirkt, daB sich der Kraftstofispiegel in der Schwimmer-
kammer senkt und mit dem Krafistoffspiegel auch der Schwimmer.
Die Schwimmernadel gibt die Bohrung des Zulaufventiis frei und es
kann wieder Kraftstoff vom Tank her zulaufen.

Die Schwimmerkammer wird von der Schwimmerkappe (21) gebil-
det, die mit einem zentralen Gewinde am Vergasergehause befestigt
und gegen dieses mit der Dichtung (22) abgedichtet ist.

Der Kraftstoffzulauf zum Vergasergehduse erfoigt entweder Uber die
Schiauchtiille (23) — mit Dichtung (26) — oder (ber einen Schiauch-
schwenkanschluB (24), der mit der Schraube (25) und zwei Dichtun-
gen (28) mit dem Vergasergehduse verbunden ist.

Der Raum lber dem Kraftstoffspiegel steht durch eine Bohrung
(nicht abgebildet) mit der Umgebungsluft in Verbindung. Ist diese
Beliftungsbohrung verstopit, dann bildet sich dber dem Kraftstoff-
spiegel ein Luftpolster, der Schwimmer wird nicht angehoben und
der Vergaser lauft Gber.

Das Schwimmernadelventil dient in Verbindung mit dem Schwimmer
nur zur Regelung des Kraftstoffzuiaufes, nicht aber als Absperr-
ventil bei stehendem Motor. Kleinste Fremdk&rper kénnen sich zwi-
schen Nadelsitz und Nadelspitze ablagern udn das vollstandige
SchiieBen des Ventils verhindern. Beim Absteilen des Motors muB
deshalb grundsatzlich der Kraftstoffhahn am Tank geschlossen wer-
den. AuBerdem ist es erforderlich, den Kraftstoff vor dem Eintritt in
den Vergaser zu filtern. Dabei ist das Filter so zu wéhlen, daB
Fremdkorper mit Abmessungen Uber 0,1 mm abgeschieden werden
und der Zulauf des Kraftstoffs nicht unzuldssig behindert wird. Als
zusétzliche Sicherung kann der Siebk&rper (27) in die Schiauchtille
{23) bzw. die Schraube (25) eingeschoben werden. Dieser Siebkdérper
ist jedoch kein Ersatz fiir ein feines, groBflachiges Filter vor dem
Vergaser.

Reguliersystem

Die vom Motor angesaugte Gemischmenge und damit seine Leistung
werden durch den Querschniit im VergaserdurchiaB geregeit, der
vom Gasschieber (3) freigegeben wird. Der Schieber wird iber einen
Seilzug gegen die Kraft der Riickholfeder (7) angehoben. Durch die
Luftstrémung wird im VergaserdurchlaB ein Unterdruck gebildet, wel-
cher Kraftstoff aus dem Schwimmergehduse durch das Diisensystem
hindurch ansaugt.

Die bei héchster Gasschieberstellung, also bei Vollgas, angesaugte
Kraftstoffmenge wird durch die GroBe der Hauptdiise (1) bestimmt,
welche in die Nadeldise (2) eingeschraubt ist. Von der Filterseite
wird durch die Korrekturluftdiise (KD) und einen anschlieBenden
Kanal Luft zugefiihrt, tritt durch Querbohrungen in die Nadeldiise ein
und vermischt sich dort mit dem Kraftstoff.

Im Teillastbereich, aiso wenn sich der Gasschieber im Bereich zwi-
schen einem und drei Vierteln seines vollen Hubs befindet, wird je
nach Stellung des Gasschiebers weniger Kraftstoff benétigt als bei
Vollgas. Der ZufluB des Kraftstoffs zum Vergaserdurchla8 wird des-
halb mit einer Disennade! (4) gedrosselt, welche mit dem Schieber
(3) verbunden ist und in die Nadeidise (2) eintaucht. Je nach Ab-
messung eines flachen Kegels am unteren Ende der Disennadel
wird ein groBerer oder kieinerer Ringspalt zwischen Diisennadel und
Nadeldise freigegeben. Zur Feineinstellung kann die Diisennadel im
Gasschieber in vier verschieden hohen Positionen (Nadeistellungen)
befestigt werden, welche wie der Kegel der Disennadel die ange-
saugte Kraftstoffmenge beeinflussen. Eine héhere Nadeistellung er-
gibt einen gréBeren Ringquerschnitt in der Nadeldiise, der mehr
Kraftstoff durchiaBt und umgekehrt. ,Nadeistellung 2* bedeutet da-
bei, daB die Diisennadel mit dem zweiten Einstich von oben in das

federnde Haiteplatichen (5) eingehéngt ist.

Uber dem Haltepléttchen (5) liegt die Scheibe (6), die sich im Gas-
schieber abstiitzt und {iber welche die Feder (7) auf den Gasschie-
ber einwirkt. Das Halteplattichen (5) kann sich zwischen dem Gas-
schieber und der Scheibe (6) frei bewegen, so daB die Diisennadel
im Betrieb ungehindert pendein kann.

Bei geringer Gasschieberdffnung und insbesondere bei Leerlauf-
betrieb beeinfluBt zusétzlich die Unterseite des Gasschiebers die ge-
férderte Kraftstoffmenge. Sie kann in der Form einer zylindrischen
Ausnehmung (,Luftpolster”), eines filterseitigen Ausschnittes oder
einer zur Motorseite filhrenden Nut gestaltet sein. Zur Einstellung
des Vergasers ist eine Anzahl von verschieden geformten Gasschie-
bern verfiigbar.

Zur Wahi der Leerlaufdrehzahl wird der Gasschieber mit Hilfe der
Gasschieberstellschraube (16) angehoben, die mit der Feder (17)
gegen selbstandiges Lésen gesichert ist. Drehung nach rechts ergibt
hdhere Leerlaufdrehzahl, Drehung nach links geringere.

Die Gasschieberflihrung im Gehause wird oben mit der Dichtung (8)
und der Deckeliplatte (9), die mit zwei Schrauben (10) befestigt wird,
abgeschlossen. Mit der Stellschraube (11) und der Kontermutter (12)
wird das Spiel des Seilzuges eingestelit. Es soll bei Leerlauf ca. 2
bis 3 mm betragen. Zur Abdichtung der Steilschraube gegen die
Seilzughille dient die Gummitille (13). In besonderen Bedarfsfillen
kann das Gasseil mit Hilfe des Rohrbogens (14) umgelenkt werden,
der mit der Kontermutter (15) gesichert wird.

Starthilfen

Der BING-Vergaser vom Typ SRF ist mit drei verschiedenen Start-

hilfen lieferbar:

1. Tupfer
Vor dem Start bei tiefen Temperaturen kann liber den Tupfer (29)
gegen die Kraft der Feder (30) der Schwimmer unter den Kraft-
stoffspiegel in der Schwimmerkappe gedrickt werden, so daB
mehr Kraftstoff zulduft, als flir den normalen Betrieb bendétigt wird.
Es darf héchstens solange .getupft* werden, bis Kraftstoff aus der
Schwimmergehéusebeliftung oder aus der Filhrung des Tupfers
am Gehduse austritt.

2. Startschieber
Der Startschieber (32) wird im Vergasergehause gefiihrt. An sei-
nem oberen Ende greift der Startstift (33) ein, welcher durch eine
Bohrung in der Deckelplatte (9) aus dem Vergaser ragt. Vor dem
Start wird der Startschieber iiber den Startstift nach unten ge-
driickt und verschlieBt den VergaserdurchlaB vor dem Gasschie-
ber. Beim Start bleibt der Gasschieber in Leeriayfstellung.
Wird nach dem Anspringen des Motors der Gasschieber (3) ange-
hoben, so nimmt er bereits nach einigen Millimetern den Start-
schieber (32) mit, bis bei Voligasstellung eine Klemmfeder in der
Deckelplatte (9) in den Einstich am Startstift einrastet.

3. Startklappe
Die Startkiappe (34) ist mit ihrer eingenieteten Welie im Vergaser-
gehduse gelagert und nimmt auBerhalb des Gehéuses den Start-
hebel (35) auf, der mit der Mutter (37) und der Sicherungsscheibe
(38) befestigt wird. Der Starthebel wird mit Hilfe der zwischen ihm
und dem Vergasergehduse liegenden Federscheibe (36) gebremst.
Vor dem Start wird die Startkiappe geschlossen, so daB sich beim
Anwerfen vor dem Kraftstoffsystem ein besonders hoher Unter-
druck aufbaut, der zur Bildung eines reichen Gemisches beitragt,
wie es insbesondere zum Start des kalten Motors bendtigt wird.
Sobald der Motor angesprungen ist, wird die Startklappe wieder
gedfinet.







