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Der einbaufertige Fahrrad-Motor wird mit GepaGkira-
ger, eingebautem Gepdackhalter und Krafistoffbehdl-
ter, mit Kettenrad und Befestigungsteilen nebst Kette
und dem erforderlichen Werkzeug geliefert.
GETRIEBE: IndenMotorblock eingebaut — 2 Gange
__ Handschaltung — vom Lenker aus zU bedienen —
Kraftibertragung mit Kette auf die Hinterradnabe.
Vor der ersten Inbetriebsetzung Olstand im Getriebe
priifen (siehe Seite 12).

KRAFTSTOFFBEHALTER: Ca. 2 | fassend —
Kraftstoff-Olgemisch — Wir empfehlen gute Kraftstoffe
und gute Marken-Ole — siehe sweite Umschlagseite!
VERBRAUCH: Ca. 151 auf 100 km — Geschwindig-
keit ca. 30 km/Std.

GEWICHT: Das Gesamtgewicht dieser Ausrustung
betragt ca. 10 kg.

Anderungen der Konstruktion und Ausstattung bleiben
vorbehalten!

ACHTUNG! Wir liefern das Zahnrad, wenn nicht
ein anderer Hinweis bei der Bestellung erfolgt, auf
die TORPEDO-Freilaufnabe passend und kdnnen es zu-
ndchst auch fur unsere VICTORIA-Freilaufnabe liefern.
Fir den letzteren Fall mufl das aber bei der Bestel-
lung angegeben werden.

SEHR WICHTIG! Ein gebrauchtes Fahrrad, beson-
ders wenn es moglicherweise schon Stirze oder Zu-
sammenstéBe mitgemacht hat, mufl auf jeden Fall auf
seine Bruch- und RiBfreiheit untersucht werden, ganz
besonders auch die Vordergabel. Kleine unbeachtete
Risse erweitern sich mit der Zeit und fuhren spater zu
Brichen, die verhdngnisvoll werden kénnen. Beauftra-
gen Sie hierzu den Fachmann, der lhnen den Motor
einbaut.

ERSATZTEILE: Soweit solche bendtigt werden,
sind stets durch den Victoria-Handler zu bestellen.
GEWEHRLEISTUNG : Eine Gewdhr der Victoria
Werke fur Fehlerfreiheit in Material und Werkarbeit
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wird nur dem ersten Abnehmer gegeniuber, wahrend
der Dauer von é Monaten nach Zulassung gegeben.
Voraussetzung hierfir ist, daB eine Meldung Uber den
Tag der Zulassung sofort nach dieser an die Victoria
Werke erfolgt und vorher das Fahrzeug nicht ohne
Zulassung in Betrieb genommen wurde. In letzterem
Falle und bei Unterlassung der Meldung gilt der Tag
des Versandes ab Fabrik als Beginn der Gewdhrlei-
stungszeit. Durch diese Garantie wird die gesetzliche
Verjdhrungsfrist nicht verldngert. Die Gewdhr geht
nach Wahl der Victoria Werke auf Reparatur oder Er-
satz des frei angelieferten Fahrzeuges bzw. porto-
oder frachtfrei eingesandter Teile. Ersetzt wird in allen
Fdllen nur der Teil, der den Fehler im Material oder
der Bearbeitung aufweist. Jeder Ersatz eines mittelbar
oder unmittelbar in irgendeiner Form entstandenen
Schadens wird ausdriicklich abgelehnt. Fir die von den
Victoria Werken nicht selbst erzeugten Teilen, wie z. B.
Geschwindigkeitsmesser, Magnetapparate, Lichtma-
schinen, Bereifung, MeBinstrumente, Beleuchtung, Ku-
gellager, Akkumulatoren-Batterien sowie Zubehdr da-
fUr usw. beschrdnkt sich die Gewahr auf die Abtretung
der etwaigen ihr gegen den Erzeuger wegen des Man-
gels zustehenden Anspriiche. Eine unter die Gewdhr
fallende Reparatur- oder Ersatzlieferung oder ein Man-
gel am Vertragsgegenstand, berechtigt keinesfalls zur
Wandlung des Kaufes, Minderung des Kaufpreises oder
zum Schadenersatz irgendwelcher Art. Versand der
Ersatzteile oder Reparaturstiicke erfolgt auf Kosten des
Empfdngers unter Nachnahme; Montagekosten gehen
zu Lasten des Abnehmers. Das ersetzte Stick wird
Eigentum der Lieferfirma.

Die Gewdhrleistungspflicht erlischt, wenn, abgesehen
von Notfdllen, Reparaturen von anderer Seite als den
Victoria Werken vorgenommen werden. Das gleiche
gilt, wenn das Fahrzeug von fremder Seite verdndert
wurde oder Ersatz einzelner Teile erfolgte.



Das Anbau-Aggregat

besteht aus: dem Motor und eingebautem Ge-
triebe, angebautem Auspufftopf und Vergaser, Ge-
pdcktrager mit dem Kraftstoffbehdlter, Antriebsketien-
rad mit Befestigungsflansch, dreiteiligem Haltering mit
je 2 eingenieteten Befestigungsbolzen, 3 losen Befe-
stigungsbolzen, 9 Muttern, 9 Federringen sowie der
Antriebskette, Kettenspannscheibe, Handschalthebel,
Gasdrehgriff mit den Seilzigen, einem dazugehdrigen
Handgriff auf der Gegenseite, Dekompressionshebel
mit Seilzug, sowie dem Kraftstoffschlauch.

Der Anbau wird am besten von einem Fachmann vor-
genommen, wobei die nachstehenden Hinweise genau
7u beachten sind:

Es kann jedes normale Herren- oder Damenrad Ver-
wendung finden, jedoch muf der Rahmen mit der Vor-
derradgabel in einwandireier Verfassung sein; ballon-
bereifte Rader fahren sich noch angenehmer. Das ge-
ringe Gewicht des Aggregates von nut 11,5 kg ergibt
eine kaum spirbare Mehrbelastung fir das Fahrrad,
die aber durch das Wegfallen der stoBweisen Bean-
spruchungen beim Treten mehr als ausgeglichen gelten
kann.

Bei Bestellung des Aggregaies ist die in dem zu ver-
wendenden Fahrrad vorgesehene Freilaufnabenmarke
anzugeben, da das Kettenrad mit den Befestigungs-
teilen danach zu wdhlen ist. Normalerweise werden
diese Teile fur TORPEDO - Ereilaufnabe, auf Wunsch
quch fir den VICTORI A -Freilauf geliefert.

Der Anbau erfolgt in nachstehender Weise:

Das Hinterrad wird ausgebaut, der Freilauf bei dieser
Gelegenheit gleich gereinigt und frisch abgeschmiert
Nun werden die 3 Halteringsegmente innerhalb der
mit beiderseitigem Gewinde versehenen Befestigungs-
bolzen so zusammengeschraubt, dab sie. genau wie
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die sechs eingenieteten Befestigungsbolzen mit den
angefrdsten Flgchen nach Innen gedreht zu stehen
kommen. Die Frejlaufnaben sind auflen nicht maBhaltig.




il

Wo es notwendig ist, mufy der Befestigungsflansch
dem AuBendurchmesser der Nabe entsprechend aus-
gedreht werden. Jetzt den Befestigungsflansch auf den
Ereilaufnabenhals schieben, das Kettenrad auf den Be-
festigungsflansch aufstecken (die Anschragung der
Bohrung gegen die Speichen) und mit dem dreiteili-
gen Haltering durch die Speichen hindurch mit Mut-
tern und Federringen verschrauben. Hierbei ist daraut
zu achten, daf die angefrasten Flachen der Befesti-
gungsbolzen Uber den Wulst des Speichenkranzes
greifen. (Abbildung 1).

Nach vollendetem Anziehen iiberzeuge man sich erst,
ob das Kettenrad nicht schlagt.

Das Rad wird dann wieder in den Rahmen eingesetzt
und gleichzeitig der Motor ohne Gepdacktirager auf der
linken Seite der Hinterachse angeschraubt, wobei die
mitgelieferte Kettenspannscheibe auBen unter die Mut-
ter mit beizulegen ist. Vor dem Auflegen der grofien
Antriebskette ist erst zU prufen, ob die beiden Ketten-
rader zueinander genavu fluchten, wobeil ein Lineal ar
das grofe Kettenrad anzulegen ist. (Abbildung 2).

Man untersuche die Spur in verschiedenen Stellunger
des Hinterrades, da bei einem leichten seitlicher
Schlag des Kettenrades verschiedene Abweichunge!l
feststellbar sind. Wenn sich ein Fluchtfehler von meh
als 1 mm ergibt, so ist dieser durch leichtes Abkropfe!
des unteren Befestigungsteiles, das zu diesem Zwec
vom Motor abzuschrauben ist, ZU beseitigen. Wird de
Fluchtfehler nicht beachtet, so wird die Antriebskett
schon nach kurzer Zeit unbrauchbar. Hierauf ist de
Gepdcktrager, evil. durch leichtes Nachbiegen, so al
zupassen, dap die Enden der Streben sowohl am M
tor als auch am rechten Hintergabelende gut anliege
und dann festzuschrauben. Jetzt kann die Antriebsket’
aufgelegt und durch Verdrehen der Spannscheibe ric
tig gespannt werden, hierbei ist das Hinterrad zu dr
hen und nachzupriifen, ob die Kette an keiner Stel
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zu stramm geht. Nunmehr mufd der Handschalthebel
und der Handgriff am linken Lenkerteil, der Gasdreh-
griff und der Dekompressionshebel am rechten Len-
kerende befestigt werden. Nach dem Aufstecken des
Kraftstoffschlauches und Befestigen der Seilzige om
Rahmen mit Kabelbdndern ist der Anbaou beendet.

Gebrauchs-Anweisung

Kraftstoff und Schmierdl

Als Kraftstoff soll gutes Markenbenzin verwendet wer-
den, dem Zweitakter-Motorendl beizumischen ist. —
Siehe zweite Umschlagseite!

Da der Motor ohnedies sehr sparsam ist, wdre es
falsch, durch Verwendung von minderwertigen Kraft-
stoffen die Betriebskosten noch weiter dricken zu
wollen, da dadurch nur die Lebensdauver des Motors
verringert wirde. Benzin-Benzol-Kraftstoffgemisch muf
nicht verwendet werden, auch solien moglichst un-
gefettete oder wenigstens nur schwach gefettete Ole
Verwendung finden. Das Mischen soll in einem Getal
durch kraftiges Umrihren, keinesfalls erst im Kraft-
stoffbehdlter, erfolgen. Wir empfehlen, eine 5-1-Kanne
anzuschaffen; je die Halfte reicht dann zu einer Tank-
fillung (genau faBt er 3 ). —

Bevor mit dem Fahren begonnen wird, soll noch eini-
ges Uber den Motor und seine Behandlung gesag!
werden. Der Motor arbeitet im Zweitakt und hat bei
einer Bohrung von 35 mm und einem Hub von 40 mm
ca. 38 ccm Zylinderinhalt. Durch die kréftige Bemes-
sung aller Teile und genaueste Herstellung ist die Le-
bensdauer eines solchen kleinen Motors ebenso, Wi€
die eines grofen. Die gunstige Anordnung im Fahr
wind und die groBen Kuhlrippen ermdglichen eine
gute Ausnutzung der Motorleistung, die bei 5000
Umdrehungen pro Minute 1 PS betragt. Der Motor be
sitzt einen Flachkolben und arbeitet mit einer Steil
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stromspilung. Die GaseinlaB-Steverung erfolgt durch
eine sehr einfache neuartige Schiebersteverung.

Um auch im bergigen Geldnde oder im dichten Ver-
kehr ohne Mittreten fahren zu kGnnen, ist ein Zweij-
ganggetriebe im Motorgehduse eingebaut, das von

3. Magnet mit Vergaser bei abgenommener Kappe.
A-=Magnetzinder - B=Vergaser - C=Luttfiller
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7.7

dem am linken Lenker sitzenden Handhebel (Abb. 8)
geschaltet wird, ohne daf dabei eine Kupplung zu be-
dienen ist, wodurch normalerweise keine Bedienungs-
fehler méglich sind. Unstatthaft ist aber beim Bergab-
fahren im Leerlauf, den kleinen Gang einzuwerfen, um
den Motor als Bremse wirken zu lassen. In diesem
Falle wisrden Gewalten auftreten, die bei dem kleinen
Motor ebenso wie bei dem stdrksten Wagen zu Be-
schadigungen der Antriebs- und Getriebeteile fuhren
kdnnen. Auch der 2. Gang wird richtig erst nach ent-
sprechender MaBigung der Fahrgeschwindigkeit bei
gleichzeitigem kurzen Anheben des Entlifters nur lang-
sam eingelassen.

Der Schwungradmagnet (Abb. 3 A) und der schwimmer-
lose Vergaser (Abb.3 B) sitzen unter der leicht ab-
nehmbaren Schutzhaube und sind daher vor Beschd-
digungen und Verschmutzung geschutzt, aber bei ab-
genommener Haube sehr gut zugdnglich. Aufler dem
Reinigen des Benzinfilters und der Kraftstoffduse des
Vergasers nach Herausschrauben der Hohlschraube
(Abb. 4 A), sowie des Luftfiiters (Abb.3C) am Verga-
ser, dem Auswechseln einer Zindkerze und dem Aui-
fiillen von Ol fir das Getriebe — siehe zweite Umschlag-
seite! - - durch die hierfiir vorgesehene Einfullschraube,
bleibt dem Fahrer keine Motorwartung. Hierbei ist
der richtigen Bemessung des nachzufiillenden Getriebe-
Sles einige Beachtung zu schenken. Der Verbrauch an
Getriebedl ist sehr gering und soll nach je 3000 km
Fahrstrecke das alte Ol durch neues ersetzt werden.
Zu diesem Zweck ist unten am Motorgehduse eine
Clablafschraube vorgesehen. (Nicht zu verwechseln
ist diese Schraube mit der etwas weiter hinten liegen-
den Halteschraube des Getriebeschalthebels!). Zur
Kontrolle des zuldssigen Olstandes dient ein besonde-
rer Olmefstab, der an der Oleinfillschraube befestigt
ist und unten eine Marke trégt. Bei lose eingehangtem
MeBstab (nicht eingeschraubt) soll der Olstand bis zu
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Alle 3000 km oder wenn sich ein merkiiches Nachias-
cen der Leistung zeigt, soll eine Werkstatt aufgesucht
werden, da Arbeiten wie Zundung nachstellen, Nach-
stellen der Gangschaltung USW., nicht vom Fahrer vor-
genommen werden sollen.

Eine zeitweilige Reinigung des Aggregates, besonders
der Kuhlrippen, des Zylinders sowie der Antriebsketie,
die auch ab und zu einmal abgenommen und mit al-
iermn Benzin gewaschen und neu gefettet werden sollte,
ist sehr zu empfehlen.

im Auspuff und der AuslaBsfinung des Zylinders bildet
sich, der Qualitat des verwendeten Brennsioffs und
Ols entsprechend, friher oder spater Olkohle. Sobald
ein Leistungsabfall in Verbindung mit vermindertem
Auspuffgerdusch auftritt, ist eine grundliche Reinigung
erforderlich. Diese wird durch die zerlegbare Ausfih-
rung des Auspuiftopfes sehr erleichtert. Vorsicht bei
der Entkohlung des Auslasses vom Zylinder, domit der

Kolben nicht beschddigt wird.

Der Start:

Vor der Inbetriebnahme des Motors Uberzeugen Sie
sich, ob Getriebedl aufgefullt ist. Bei lose eingesteck-
ter — nicht eingeschraubter — Einfullschraube, muB
der an derselben befestigte Kontrollstab bis zur Mar-
kierung in Ol tauchen. Aus Versandgrinden werden |

die Motoren ohne Ol geliefert.

a) Bei kaltem Motor:
Der Benzinhahn wird gedffnet und der Gasdrehgrifl
ganz nach innen, also auf Vollgasstellu |
Hierdurch wird der Vergaserschieber mi
stoffreguliernadel von seinem Sitz angehoben und
der Kraftstoffzufluf in den Vergaser ermoglicht. Nur
wartet man zundchst solange, bis Kraftstoff an
Luftfilter auBen abtropft; hierauf wird der Gasdreh
griff schnell geschlossen, d. h. nach auflen gedrehl
Beim schnellen Schlieffen des Gasdrehgriffes wirl
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gleichzeitig der im Vergasergehause angesammelie
Kraftstoff durch den niedergehenden Schieber ver-
dréngt und in den Motor eingespritzl.

Dieser Vorgang davert etwas ldnger, wenn die
Kraftstoffleitung leer war, da erst die in der Lei-
tung und im Vergaser befindliche Luft von nachflie-
Bendem Kraftstoff verdréngt werden mub.

Bei Inbetriebnahme des neuen Motors oder aber
auch nach langerem Stillstand und nach jedem Tan-
ken ist es deshalb zweckmdBig, die Kraftstofflei-
tung zu entliiften. Dies geschieht in der Weise, daf
bei gedffnetem Kraftstoffhahn der Schlauch vom
Vergaser unten abgezogen und sofort, nachdem
Kraftstoff aus dem Schlauchende austritt, wieder
quf den AnschluBstutzen des Vergasers aufgescho-
ben wird. :

b) Bei warmem Motor:

Kraftstoffhahn am Kraftstoffbehdlter &ffnen, Verga-
serdrehgriff aber geschlossen lassen, d. h. z. B. nach
kurzer Fahrtunterbrechung darf Kraftstoff vor dem
Start nicht eingespritzt werden, weil im abkihlen-
den Motor sich Kraftstoffkondensat gebildet hat
und ein mehr oder weniger angereichertes Gemisch
belm Start vorhanden ist. Beachtet man dies nicht,
so kann, wie man sich ausdrickt, der Motor ,er-
saufen”. Ist dieser Fall einmal eingetreten, dann
muB der Motor durch das Dekompressionsventil,
wie weiter unten beschrieben, bei geschlossenem
Vergaserdrehgriff kréftig beliftet werden.

Um nun den Motor zu starten, stelle man zundchst den
Schalthebel am Lenker links (Abb. 8) auf Leerlauf in
Mittelstellung, besteige das Rad, bringe dieses durch
kraftiges Treten in Fahrt, ziehe den Dekompressions-
hebel und lasse gleichzeitig den Schalthebel durch
Auslésen der kleinen Sperrklinke nach vorne springen,
wodurch der Normalgang eingreift. (Nicht mit dem
kleinen Gang starten!). Hierauf wird der Gasdrehgriff
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etwas gedffnet und nach Loslassen des Dekompres-
sionshebels springt der Motor normalerweise sofort
an. Man trete dann aber noch etwas mit, bis der Mo-
tor richtig auf Touren gekommen ist.

Springt der Motor nicht sofort an, dann ist es sinnlos,
sich lange Strecken abzutrampeln, sondern man schalte
sofort wieder auf Leerlauf und wiederhole den Start-
vorgang noch einmal. Erfolgt keinerlei Zindung: Siehe
Fehlerquellen (Seite 24).

In der Winterszeit und bei Frostwetter ist besonders
das Einspritzen des Motors vor dem Start zu beach-
ten. Springt der Motor nach einmaligem Einspritzen
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6. PrOfen des Funkens durch Magnet drehen
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schlecht an oder bleibt nach einigen Zindungen wie-
der stehen, dann ist dieses zZU wiederholen.

Die Geschwindigkeit wird durch den Gasdrehgriff re-
guliert und nur bel starkeren Steigungen wenn der
Motor im Normalgang nicht mehr durchzieht, oder bei
starkem Verkehr, wird rechtzeitig auf den kleinen
Gang umgeschaltet. Der Handschalthebel wird dazu
uber die Leerlaufraste hinweg durch kraftiges Ziehen
in die hinterste Raste gebracht. — Die Sperrklinke
arretiert auch in Richtung zum kleinen Gang In der
Leerlaufraste. Es muB also die gperrklinke kurz ange-
hoben werden, wenn der 1. Gang eingeschaltet wer-
den soll.

Beim Anhalten wird der Gasdrehgriff zugedreht und
der Schalthebel in die Mittelstellung auf Leerlauf ge-
stellt. (Vom 1. Gang aus gperrklinke {osen, Handschalt-
hebel bis zum Einklinken zurucklassen. Vom 2. Gang
aus Handschalthebel bis zum Einrasten der Sperrklinke
hochziehen). In dieser Stellung kann auch wie mit je-
dem normalen Fahrrad chne Motor gefahren werden.
Zum schnellen Anhalten werden die Ereilaufricktritt-
bremse sowie die Handbremse in gewohnier Weise
betdtigt, unter gleichzeitiger Schliefung des Gasdreh-
griffes.

Bei langeren Fahrtpausen muf der Kraftstoffhahn ge-

schliossen werden.

Richtig einfahren!

Einbaumotoren durfen erst nach ca. 500 km Einfahr
strecke voll beansprucht werden, damit die bewegd
lichen Teile allmdahlich oufeinander elnlaufen konnern
je vorsichtiger der Motor in der ersten 7eit gefahrel
wird, um so langer und besser wird er gebrauchsftih'i'
bleiben. Sie mussen agber dabei nicht iberangstlic
cein und keinesfalls stur in gleichb!eibendem, niedr
gem Tempo fahren, sondern Sie konnen ruhig anfang
kurz (ca. 500 m), mit der 7eit langer (ca. 1000 m), au«
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einmal eiwas siarker aufdrehen. Wirden wir den Ver-
gaser einfach plombieren, miBte der Nachteil einer
stdndigen Benitzung mit verh&ltnism&Big armem Gas-
gemisch in Kauf genommen werden, was nachteilig
wdre und durch die vorhergehend geschilderte Be-
handlung vermieden werden kann.

Richtig durfen Sie die Geschwindigkeit von 20 km/Stc.
nach der Polizei-Vorschrift zwar nicht wesentlich oder
nur ganz kurz Uberschreiten, aber die Gasregulierung
sollten Sie ab und zu etwas verdndern. Geben Sie hie
und da mehr Gas und gehen Sie dann wieder zuricek,
drosseln Sie die Gaszufuhr, um dann wieder. Gas zu

7. Anschlufklemme fir die Lichtleitung
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geben, kurz gesagt, betdtigen Sie die Gaszufuhr spie-
lend, natiirlich ohne Ubertreibung, der Motor erhdlt
dann zwischendurch ein reicheres Gemisch und der gut
passende Kolben wird kaum Neigung zu einer Blok-
kierung bekommen.

Eine Kolbenblockierung zeigt sich Ubrigens durch ein
eigenartiges und rasch zunehmendes Klickern an. All-
zulange dirfen Sie dem aber nicht zuhdren, denn es
kommt dann sehr schnell der Moment wo der Kolben
festsitzt. Die Kolbenblockierung kann vermieden wer-
den, wenn Sie rasch auf Leerlauf schalten und das
Gas wegnehmen. In der Regel kann dann vor dem
Auslauf des Fahrschusses der Motor schon wieder ein-
geschaltet werden. Neigungen zu leichten Kolben-
blockierungen sind kein Fehler, im Gegenteil, vorsich-
tig eingefahren, werden solche Motoren besonders
gut.

Auf langen, geraden Strecken — besonders auf Auto-
bahnen — fahre man nicht dauvuernd mit Voll-
g as, sondern nur mit etwa %/s bis /4« Gas. Was man
einem groBen teueren Motorrad oder Wagen nicht zu-
mutet, darf man billigerweise auch nicht von diesem
kleinen Maschinchen verlangen. — Man probiere ab
und zu durch Drosselung der Drehzahl, ob der Motor
noch sein gutes Anzugsvermdgen hat, was einen Be-
weis fUr seinen einwandfreien Zustand bildet.

Bei ldangeren Fahrten bergab, wenn der Motor als
Bremse wirkt, mu3 ab und zu einmal kurz Gas ge-
geben werden, weil der Zweitaktmotor sonst ja keine
Schmierung erhdit. |

Die hauptsdchlichsten Stérungen kdnnen in der Zin-
dung sowie im Vergaser liegen. Beachten Sie den
Artikel ,Fehlerquellen” (Seite 24).

Als Zindkerze ist die Bosch-Kerze W95T1 oder
Beru K95b 1/14 ru zu verwenden. Beim Einsetzen von
neuen Zindkerzen ist besonders zu beachten, dab
diese hdufig einen Elekirodenabstand von 0,7 mm
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haben, wie dies fUr Fahrzeuge mit Batteriezindung
richtig ist, wdhrend er for Magnetzindung nur 0,4 mm
betragen soll. Es sind daher die Elektroden durch
einen leichten Schlag auf diesen Abstand, der etwa
einer Postkartenstdarke entspricht, nachzubiegen.

Da die richtige Kraftstoffmenge durch die sehr kleine
Bohrung der Krafistoffdise, die im Vergaser sitzt,
dosiert wird, ist zur Vermeidung der Verstopfung die-
ser Bohrung ein Brennstoftilter (Abb. 5) vorgesehen,
das von Zeit zu Zeit einer Reinigung bedarf. Wenn der
Motor ofters wdhrend des Betriebes aussetzt oder
pldtzlich ganz stehen bleibt, so ist dies gewdhnlich
auf Stérung der Kraftstoffzufuhr zurickzufGhren. Es ist
zverst der Kraftstoffschlauch unten am Vergaser ob-
zunehmen und bei gedffnetem Kraftstoffhahn zu pru-
fen, ob vielleicht der Hahn oder Schlauch selbst ver-
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8. Die Stellungen der Gangschaltung
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stopft sind. Andernfalls ist die Hohlschraube mit dem
Ringnippel unten am Vergaser (Abb. 4 A) herauszu-
schrauben und das Ringsieb zu reinigen. Bei heraus-
genommener Hohlschraube wird auch die Kraftstoff-
dise sehr bequem zugdnglich, die auf freien Durchgang
zu prifen ist. Evtl. Fremdkérper sind mit einef Borste,
keinesfalls mit einer Nadel, welche die Bohrung ef
weitern konnte, zU entfernen. (Abb. 5 zeigt die folge-
richtige Zusammensetzung des Vergasers.) Auch der
Luftfilter am Vergaser muB ebenfalls ofter gereinigt
werden, was durch Auswaschen mit Benzin geschieht.
Nach dem Reinigen wird der Filter in dunnflUssiges O!
(Motorendl) getaucht und etwas abgeschuttelt. Das
Metallsieb des Filters ist nun wieder mit Frischol be-
netzt und kann die vom Motor angesaugten Staub-
korper der Luft zuriickhalten. Die Lebensdauer des
Motors wird dadurch betrachtlich erhoht.

Treten Zundstorungen auf, so ist nach vorheriger Ab-
nahme des Schutzdeckels zu prifen, ob der Magnet
noch einen guten Zundfunken gibt, wozU die Kerze
herausgeschraubt und samt dem Kabel mit ihrem Ge-
windeteil an die Masse des Zylinders gehalten wird.
Bei raschem Hin- und Herdrehen mit der Hand an der
Schwungscheibe, gerade an der Stelle, wo die in dem
ovalen Guckloch der Schwungscheibe sichtbaren Kon-
1akte sich voneinander abheben, muf an der Kerze ein
Funke Uberspringen (Abb. 6). Verolte Kontakte sind zU
reinigen und schadhafte 7Zindkabel mussen erneuvert
werden, da sie die Ursache von Zindstorungen sind.
Die Kontakte (Abb. 6) mussen sich gerade zU offnen
beginnen, wenn der Kolben bei einer Drehung im Uhr-
zeigersinn an der schwungscheibe noch 15 mm vof
dem oberen Totpunkt angelangt ist.

Der Kontakthub bei volliger Offnung betragt 0,4 mm
Korrekturen an dieser Einstellung sind aber nur vor

einem Fachmann vorzunehmen.
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Der Umlaufmagnetzinder ist auch mit einer Lichtspule
ausgestatiet, die den Sirom fiUr die Beleuchtung des
Fahrrades liefert. Die Lichtleistung betrdgt 3 W bei 6 V
Spannung, wobei fir die Scheinwerferiampe 2,7 W und
fir die SchluBleuchte 0,3 W vorgesehen sind. Der An-
schluB des Stromkabels fir die Beleuchtung erfolgt an
einer besonderen Lichtklemme, die leicht zugdnglich,
unterhalb der Schutzkappe auf dem Motorgehduse-
deckel angebracht ist. (Abb. 7.)

Falls Sie vorhandene Scheinwerfer beniitzen, beach-

~ ten Sie bitte:

Der Scheinwerfer muBl einen Lichtschalter haben; die
Leitungen sind so zu schalten, daB beim Ausschalten
oder Abblenden kein StromstoB auf die SchluBleuchte
allein erfolgt, welche sonst durchbrennen wiirde.

. Anleitung zur Einstellung der Ziindung

fiir die Fachwerkstatte.

1. Abstand der Kontakte durch das Schauloch am
Schwungradmagnet priiffen, evtl. neu einstellen.
Wenn nach entsprechender Laufzeit der Abstand
von 0,4 mm nicht mehr erreicht wird, Kontakte er-
nevern.

2. Mutter des Schwungradmagnetes |&sen, letzteren
unter Verwendung unseres Spezialabziehers ab-
heben und wieder leicht festziehen, damit die
Kurbelwelle in den folgenden Arbeitsgdngen ge-
dreht werden kann.

3. Zindkerze heraus- und unsere Ziindungseinstellehre
einschrauben, Mikrometerschraube zuriickdrehen.

4. Durch Drehen des Schwungradmagnets im Uhr-
zeigersinne und Eindrehen der Einstell-Mikrometer-
schraube obere Totpunktlage des Kolbens erfiihlen.

5. Mit Kolben zuriickgehen, Einstell - Mikrometer-
schraube um 11/, mm tiefer stellen. — 1 Teilstrich
ist /10 mm, eine ganze Umdrehung 1 mm; also sind
11/: Umdrehungen erforderlich. ,
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Schwungradmagnet im Uhrzeigersinne drehen bis
der Kolben an der Einstell-Mikrometerschraube

Widerstand findet. Dann weiterdrehen — der
Schwungradmagnet dreht sich jetzt auf dem Konus
der Kurbelwelle — bis in dem ovalen Schauloch

die Unterbrecherkontakte sichtbar werden und zu
dffnen beginnen. Ein Streifen diunnes Papier, der
zur Kontrolle zwischen die Kontakte gelegt wird,
muB sich gerade noch herausziehen lassen,

Bei dieser Stellung des Kolbens und der Kontakte
ist der Schwungradmagnet unter Verwendung un-
seres Spezialgegenhalters festzuziehen. Die Zun-
dung ist nun richtig eingestellt.

Fehlerquellen

Motorstorungen

Die Stérungen sind in der Reihenfolge zu suchen, wie
sie nachstehend aufgefihrt sind!

1.
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Der Motor springt nicht an!

Bei ganz gedffnetem Gasdrehgriff tropft kein Kraft-
stoff von dem Vergaser ab.

Kraftstoffhahn nicht gedffnet.

Kein Kraftstoff im Tank.

Kraftstoffleitung verstopft (Schlauch vom Vergaser
abziehen und sehen ob Kraftstoff kommt).

Dise verstopft (herausschrauben und mit Borsie
oder durch Ausblasen reinigen). Ein kleiner
Kniff: Schlauch abziehen, schlauchlose Luftpumpe
am Stutzen des Ringnippels ansetzen, bei ge-
o6ffnetem Drehgriff einigemale durchpumpen.
Das erspart meistens das Herausnehmen der
Dise.

Kraftstoffilter ist verschmutzt.

Schlechter Kraftstoff, der nur schwer ziindet, evtl
Zundkerze etwas anwdrmen.

Zindkerze verdlt, defekt oder hat zu grofien oder
zu kleinen Kontaktabstand (0,4 mm).



Zundkabel beschddigt (erneuvern oder behelfs
m&fBig durch Isolierung instandsetzen).

Zindkerzenstecker lose.

Unterbrecherkontakte sind verdlt (mit faserfreiem
Ldppchen auswischen), oder verschmort (dann
mit feiner Feile reinigen).

Der Motor bleibt stehen oder setzt aus:

Zindstérungen (zu wenig Frilhzindung [1,5 mm]),
wie oben.

Stérungen in der Kraftstoffzufuhr oder am Vergaser,
wie oben.

Der Motor ist zu heil oder der Kolben klemmt.

Die Diuse ist zu klein oder nicht véllig sauber.

Die Kraftstoffleitung durch Verschmutzung gestért.

Ungeeignetes oder zu wenig Ul beigemischt, oder
der Motor ist nicht vorschriftsmé&Big eingefahren.

Der Motor arbeitet unregelmé&gig:

Schlechte oder verdlte Zindkerze.

Defektes oder loses Zindkabel.

Ziindung verstellt oder Kontakte unsauber.

Kleiner Fremdkorper oder Wassertropfchen vor der
Dise.

Der Motor viertaktert:

Beim Kraftstoffgemisch zu viel Ol beigemischt.

Dise zu grof.

Disennadel zu kurz (obere Verschlufschraube des
Vergasers abschrauben,, Schraubenzieher durch
die Windungen der Druckfeder einfiihren, in dem
Schlitz der Disennadel ansetzen und letztere
durch Rechtsdrehen etwas tiefer stellen.

DUsennadel oder Dise abgeniitzt.

Luftfilter verschmutzi.
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5. Die Motorieisiung ist schiechi:

Verstellte Ziindung (0,4 mm Kontakthub, 1.5 mm
vor oberem Totpunkt).

Diise verstopft.

Schwache Kompression durch festsitzende oder
abgeniitzte Kolbenringe.

Auspuffschlitz und Auspufftopf durch Olkohle
verlegt.

(Alle diese Fehler sollen nur von einem Fachmann

beseitigt werden.)

6. Der Motor knalli:

Motor noch zu kalt
Dise zu klein oder verlegt.
Ungeeignete oder defekte Ziindkerzen.

7. Der Motior wird zu heiB3:

Zu wenig Frihziindung (1,5 mm vor oberem Totpunkt).

Zu kleine Dise.
Zu wenig oder ungeeignetes Ol beigemischt.

Auspuffanlage verstopft.
Die Kihlrippen sind stark verschmutzt.

8. Der Kraftstoffverbrauch ist zu hoch:

Kraftstofftank, Kraftstoffschlauch undicht.

Dise zu groB.
Benzinhahn wurde bei stehendem Motor ldngere
Zeit nicht geschlossen.

9. Der Motor geht in einem der beiden Giénge durch:

Die Schaltung ist nachzustellen (an der Stell-
schraube hinter dem Zylinder).
Spreizringe sind abgenitzt (erneuern).

10. Nachstellen der Antriebskette:

Diese kann durch die spiralige Scheibe an der
linken Seite nachgestellt werden.
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Denken Sie daran, daB Sie radfahren wollen ohne
zu treten, aber nicht rennfahren oder gar mit zwei
Personen fahren, denn der Motor hat nur 38 cem!

Alle schwierigen Arbeiten iberlasse man, wenn
mdglich, dem sachkundigen Mechanlker, am
besten den VICTORIA-Vertretern. Es jst
unzweckmé&Big, aus Wissensdrang am Krafirad
herumzubauen. Auch I8se man nie eine Moutter,
wenn es nicht notwendig ist, denn wie lejcht
vergit man, sie wieder festzuziehen.
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Achtung’

wir empfehlen fiir den Kraftstoftbehadlter:

Kraftstoffolgemisch 1:25

mit gutem Motorendl, wie z.B.

Mobilol BBfiirZweitakter

(mit 3-fach Wirkstoff) aus der Orginaldose. 1 Dose Ol
fir 5 | Kraftstoff.

wir empfehlen fiir das Getriebe:

gutes Motorenol, wie

Mobilol Arctic

Glstand nach Olmefstab beachten!
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